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自公転式スターラー

自公転式スターラー GR-5

品名／型名 備考 価格

GR-5用撹拌子 長さ36mm、1個入り ¥5,000

撹拌子を自転させながら
公転させる独自の「自公転式」

18mm

両端が少し出るくらいにチューブをカットし、撹拌子に被
せてください。
砂礫で使用される事も想定して、撹拌子に両端に少し
出るくらいにチューブをカットして取り付けています。ス
ターラーバーが消耗した場合は、適時交換をしてご使用
ください。

撹拌子の脱調後の復帰が早い自公転式スターラー。
500mL 三角フラスコを最大5 本まで搭載可能です。

公転半径は１８ｍｍ

通常のスターラーでは砂礫ではじかれて
上手く撹拌ができない時に活躍する
自公転式のスターラーです。

●通常の懸濁速度より、より早い懸濁効率
●撹拌子の脱調後の復帰が早い

●別売部品：撹拌子

●外形図

●土壌や砂礫等の固形物が入っている水溶液の撹拌
●各種の溶出試験や混合撹拌

型名 GR-5
回転数 100〜1200r/min
適用容器 三角フラスコなら500mL×５本まで（5ポジション）
自公転速度比 10：1

タイマー 運転用12時間タイマー（終了時ブザーお知らせ）

天板寸法 408×312mm

外形寸法 424×338×171Hmm

質量 約12.5kg

電源 AC100V・1A

標準付属品 アクリル製ガイド、撹拌子×5、ビニールチューブ（＊）、ヒューズ

価格 ¥398,000（受注生産品）
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付属のスターラーバーは36ｍｍ
のビニール皮膜つき

●重金属等の溶出用『溶出試験振とう機 TS-10N/20N』➡ P.091 〜 092

更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2026b/102 にて

（＊）撹拌子はテフロンコーティングされていますが、砂礫等の撹拌では、摩擦で徐 に々芯部まで摩耗して磁力が弱くなります。撹拌子を長持ちさせるために付属のビニールチューブを被せてご使用ください。撹拌子をそのまま使用される場合は、定期的に交換することをお薦め致しま
す。
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