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型名 VC-15S VC-15SP VC-36R VC-96R
使用温度範囲 ヒーター ON時：約+55℃ 室温+5℃～ +70℃
回転数 約2000r/min（固定） 300〜2000r/min（＊1）
真空解除 タイマー連動自動（手動も可） 手動 タイマー連動自動（手動も可能）
ローター回転方式 マグネットドライブ方式

タイマー 60分（アナログ） 1分〜99時間59分（デジタル）

蓋／チャンバー材質 蓋：ガラス、チャンバー：SUS304（テフロンコート） 蓋：PVC、チャンバー：SUS304（テフロンコート）

真空計 0〜-100kPa（ブルドン管） 0〜-0.1MPa（ブルドン管）

真空ポンプ 別途必要（＊2） 内蔵、約-80kPa、〜4L/min（別ポンプも使用可）（＊2） 別途必要（＊3）

吸引ノズル ホースニップルφ8/φ14mm（交換可） Pisco φ8mm ホースニップルφ13.8mm (Rc1/2)

吸入フィルター 0.2μm

その他の機能 ポンプスイッチ連動コンセント×1（7Aまで） ー ポンプスイッチ連動コンセント×1（7Aまで）（設定回転数の85%に到達後、ポンプ作動）

安全器／安全機能 過熱防止、温度ヒューズ、蓋開時ヒーターおよび回転停止 過電流保護、蓋開時ヒーター／回転／ポンプ停止、高温、各種異常表示（不揮発メモリー、温度
センサー、ヒーター出力、高温、低温、モーター、回転数リミット）

本体外形寸法 172×236×175Hmm 310×360×343Hmm 360×410×410Hmm

本体質量 約4.8kg 約24kg 約36kg

電源 AC100V・1A（＊4） AC100V・2.7A（＊4） AC100V・3.3A（＊4）

標準付属品 φ8およびφ14mmホースニップル各1 15Aローター×1、真空ポンプ保護フィルター×1 ー

価格 ¥318,000（ローター別売） ¥427,000（15Aローター付属） ¥588,000（ローター別売） ¥731,000（ローター別売）

VC-15S

遠心式濃縮機

スピンドライヤーミニ VC-15S/SP
スピンドライヤーライト VC-36R / スピンドライヤースタンダード VC-96R

▲VC-15/15SP　▼VC-36/96Rの操作パネル

VC-15S/15SP では、タイマーをON にしローター・ヒーター・ポンプの順にスイッチを入れるだけで遠心濃縮を開始。
VC-36R/96R では温度・ 回転数・ 時間を記憶、呼び出してスタートボタンを押すだけで運転を開始できます。運転
途中でヒーターを切ったり、タイマーを解除することも可能です。
VC-15SP ではポンプスイッチで内蔵ポンプが動作します。VC-15S/36R/96R は背面のコンセントを使用すること
で、ポンプスイッチと真空ポンプ運転が連動します。

簡単な操作

（＊1）VC-36Rは最大440×g、VC-96Rは最大590×g(参考値)：36A/96Aローター外周において。（＊2）遠心濃縮ではダイヤフラム式真空ポンプをお薦めします（排気量は50L/minまで）。（＊3）真空ポンプは基本的にテフロンダイヤフラム式（DTU-20/DTC-60等）をお薦め致しま
す。なお、凍結乾燥用途では油回転式（GCD-051XA等）が必要になります（いずれも169ページに掲載）。（＊4）ポンプスイッチ連動コンセントの使用に応じて電流値は増加します。

VC-96R
VC-36R

マイクロチューブやバイアル（全機種）、
試験管、ディスポ遠沈管の濃縮（36R/96R）に。
ポンプ、容量の違いで4機種。

●耐薬性の高いチャンバー
●シンプルで迷わず使える操作系、豊富な別売ローター
●温度と回転数がデジタル設定（36R/96R）

●エタ沈後の乾燥処理、水溶性のサンプルや溶剤の濃縮
●HPLC等の分析前処理での濃縮
●遠心での濃縮乾燥

用 

途

特 

長
VC-15SP

『Freez Dryer』モード（36R/96R）
本体を凍結乾燥の容器乾燥チャンバーとして使用する
モードです。本モードでは設定したタイマー時間を経過
すると、真空ポンプは動いたまま遠心が止まりヒーター
も切れます。
乾燥手前の段階でタイマーを切る設定にすることで、余
計な熱負荷を与えずにサンプルの乾燥を完了すること
ができます。
通常の凍結乾燥では途中で溶けてしまうサンプルや、凍
結が難しいサンプルにも対応可能です。（凍結乾燥の際
は油回転ポンプと組み合わせてご使用ください）。

● VC-15Sを用いた遠心濃縮の手順● VC-36/96 の Freez Dryer モード( 凍結乾燥 ) について更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2026b/164 にて

マイクロチューブサイズに特化したVC-15S
はドラフト内での使用はもちろんシステム
アップも可能です。他の濃縮機と別溶剤で運
用したい場合に、専用としてご検討ください。

特 

長

用 

途

●低温トラップおよび真空ポンプ➡ P.168 〜 169

広島大学
大学院医系科学研究科様
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 別売部品・オプション
遠心式濃縮機
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外形図（VC-15S/15SP） 外形図（VC-36R/96R）

15A 15C

15D
15E

╳
▲5.0mL 
スクリューキャップ
タイプは不適

リークコントロールバルブ　 ▲
完全乾固したサンプルの飛散を
マニュアルリークで減らします。

VC-36R/96R 窒素ガス発生装置

（または市販のサンプリングバッグ等を接続） 
参考：VC-36Rの容積　約8.5L 
　　  VC-96Rの容積　約13L

N2 gas

310（360） 360（410）

34
3（

41
0）

（　）はVC-96Rです。

自動／手動での真空解除について（36R/96R）

別売部品：VC-36R用アングルローター

36A 36A2

36B 36C

36E

型名 適用容器と架数 処理容量目安（＊1） 価格

36A マイクロチューブ：1.5/2.0mL╳40本 40mL ¥58,000

36A2 マイクロバイアル：1.5/2.0mL╳32本／
クライオチューブ：2.0mL╳32本 32mL ¥88,000

36B 試験管（φ13mm以下、長さ80〜125mm）×16本 64mL ¥81,000

36C 試験管（φ17.5mm以下、長さ80〜125mm）／
15mLディスポ遠沈管／ 5mLチューブ（＊2）×8本 64mL ¥74,000

36E ディスポ遠沈管：15mL×6本＋50mL×6本 150mL ¥118,000
（＊1）液量：1mL/1.5mLチューブ、4mL/Φ13mm試験管、8mL/15mL遠沈菅、25mL/50mL遠沈菅にて。 
（＊2）5mLチューブはエッペンドルフ社セーフロックチューブを推奨。
●旧製品で36A/36B/36C/96A/96B/96C/96Dを使用した場合とは、適用容器の長さが異なります。

（36A/36B/36C は旧製品VC-36S/36N 用と同型）

VC-15/15SP用、VC-36R、
96R用ともに特型ローターの

製作も行っています。

別売部品：VC-96R用アングルローター

型名 適用容器と架数 処理容量目安（＊） 価格

96A マイクロチューブ：1.5/2.0mL╳96本 96mL ¥76,000

96A2 マイクロバイアル：1.5/2.0mL╳48本／
クライオチューブ：2.0mL╳48本 48mL ¥121,000

96B 試験管（φ10〜12mm、長さ80〜125mm）×48本 192mL ¥59,000

96C 試験管（φ16.5〜18mm、長さ90〜125mm）／
15mLディスポ遠沈管×36本 288mL ¥59,000

96D 試験管（φ17.5〜18mm、長さ130〜165mm）×36本 360mL ¥59,000
96E ディスポ遠沈管：15mL×8本＋50mL×12本 300mL ¥149,000

96A 96A2

96B 96C

96E96D

（＊）液量：1mL/1.5mLチューブ、4mL/Φ13mm試験管、8mL/15mL遠沈菅、10mL/Φ18mm試験管、25mL/50mL遠沈菅にて。
●5mLバイアル、20mLバイアル、50mLガラス遠沈菅用等の特型ローター制作可能です。

（96A/96B/96C/96D は旧製品VC-96N 用と同型）

遠心濃縮では、オートリーク機能による真空解除が標準となっております。酸化を嫌う
サンプルの場合は、窒素パージ口を兼ねたリークフィルターに窒素ガス発生装置（また
は窒素ガスを入れたサンプリングバッグ等）
を繋ぎ、リークコントロールバルブの手動操
作でサンプルの飛散を防ぎながら、酸化の
影響を抑えることが可能です。

本体背面本体前面のリーク
コントロールバルブ

リークフィルター

吸引ノズル

●低温トラップおよび真空ポンプ➡ P.168 〜 169

更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2026b/165 にて

型名 適用容器と架数
処理容量 
目安（＊1）

価格

15A マイクロチューブ：1.5/2mL╳12＋0.2mL╳32本 （VC-15SPに付属） 12mL ¥29,000
15B マイクロチューブ：1.5/2mL╳12＋0.5mL╳24本 12mL ¥29,000
15C マイクロチューブ：1.5/2mL╳20本 20mL ¥29,000
15D マイクロバイアル：1.5/2mL╳12本（＊2） 12mL ¥43,000
15E マイクロチューブ：5mL╳6本（スクリューキャップタイプは不適） 15mL ¥43,000

（＊1）VC-15Sにポンプを繋いだ場合です。2.0mL容器、5.0mLチューブの最大処理容量は容器の1/2容量を記載してお
ります。VC-15SPの処理容量は合計2mLまでを目安としてください。

（＊2）4mLクリンプバイアル用などローター特注製作も行っています。詳細はお問い合わせください。

別売部品：VC-15S/15SP用アングルローター
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遠心式濃縮機

VC-15S/15SPVC-15S/15SP 別売部品・オプションおよびシステム紹介 別売部品・オプションおよびシステム紹介

μL μL μL

各ラベルの意味
●VC-15SP 単体…内蔵ポンプを使用 
●油	 …油回転式真空ポンプ（GLD-051、169 ページ）を使用
●トラップ	 …低温トラップを使用
●ダイヤフラム…ダイヤフラム式真空ポンプ（1000Pa 相当）を使用

保護フィルターを
はずして付け替えます

本体背面

ケミカルフィルター

（本格的な用途には低温トラップをご使用ください）

（頻繁に使用する場合は、1 〜2ヶ月を目安に交換してください）
型名 吸着剤 主な吸着可能物質 価格

CT-000-3 活性炭 コンプレッサ油ベーパ、C5及びそれ以外の炭化水素、ケトン類、アルコール、エステル、有機酸、芳香族、炭化水素の酸化物、塩素化有機物、フレオン、二硫化炭素 ¥92,000（3個入）

CT-103-3 モレキュラシーブ
13X

二酸化炭素、アンモニア、亜硫酸ガス、硫化水素、アセチレン、プロピレン、メタン、エタン、酸化エチレン、二硫化炭素、直鎖状メルカプタン類、C22までの
直鎖状炭化水素、シクロヘキサン、ブタン-1、イソペンタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジフェニル類、トリエチルアミン及びそれ以下のアミン類など ¥92,000（3個入）

●ポンプからの排気に含まれる有機溶剤は、ドラフト内または曝気での処理をしてください。

VC-15SP はオプションでディスポーザブルケミカルフィルターを取り付けることができます。左図のように、標準付属の真空ポンプ
保護フィルターと入れ替える形で取り付けます。
適用の目安は下表をご参照ください。
濃縮後はフィルターを取り外し、フィルターを乾燥させてから次回ご使用ください。

なお、VC-15S に関してはケミカルフィルターを使用せずに、ポンプの排気側の曝気を行い、曝気に使用した水は適時産業廃棄物と
しての処理をお願いいたします。

ポンプ内蔵のVC-15SP でエタノール沈殿サンプルの遠心濃縮を行う場合は、基本的
にヒーターをON にしてください。
サンプルの液容量が合計2mL を超える場合や、ヒーターを入れると差し障りのあるサ
ンプルの場合はVC-15S を選定ください。その際はテフロンダイアフラムポンプDTU-
20（右上参照）を組み合わせて、排気は真空ポンプの排気口にホースを繋ぎ、薬品瓶な
どに水を入れて「曝気」処理することをお薦めします。
高塩濃度のサンプルを濃縮した際は、真空ポンプの弁の劣化を減らすため、濃縮終了
後に15 分ほど空運転を行うことを推奨します。

真空ポンプ 
DTU-20

排気は
曝気を推奨

低温トラップVC-15S

DTU-20

型名 DTU-20
耐薬性（＊） 水、弱酸、有機溶媒

排気量 20L/min

到達真空度 〜0.2kPa（バルブで調節可）

標準付属品 真空ホース（2m）、ホースニップル

価格 ¥349,000
（＊）完全な耐性があるわけではありませんので、留意してお使いください。

気化・昇華した溶媒の回収には低温トラップをご使用ください。
回収する溶媒によってノズル付き蓋（NF-025）またはガラスコンデンサー

（GC-035）を選択して、低温トラップと組合せてご使用ください。

低温トラップ
ノズル付きふた

ガラスコンデンサー

オプション：ダイヤフラム式真空ポンプVC-15S/15SP システムアップ時の接続について

ディスポーザブルケミカルフィルターについて

オプション：ディスポーザブルケミカルフィルター（VC-15SP用）

参考データ

低温トラップについて

● VC-36R/96R 向きの低温トラップおよび真空ポンプ➡ P.168 〜 169

更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2026b/166 にて

●12 本  …200μL in 1.5mLマイクロチューブ×12 本
●1 本　 …200μL in 1.5mL マイクロチューブ×1 本
●暖機　…開始15 分前からヒーターON

●低温トラップなし ●低温トラップあり

遠心濃縮における低温トラップの必要性
遠心で突沸を防ぎながら、真空を引いて濃縮をさせる場合に、容器内の温度
と濃縮時間に低温トラップが大きく影響します。

容器内上部はチャンバーとほ
ぼ同じ温度

容器内上部はチャンバーより
若干低い温度に

水温は気化熱により、
チャンバー温度より
若干低い程度

水温は気化熱と低温トラップ
での水分の凝集により、
10℃程度は温度が下がる

濃縮時間は、トラップありだと約1/2ぐらいまで短縮が可能です。
タイテックの低温トラップについて、
詳しくは次ページ（P.168 〜）を参照ください。

例：真空ポンプの条件(200Pa)が同じ場合 (水を飛ばす)
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VC-36R（遠心式濃縮機）    ¥588,000
36A（ローター）      ¥58,000
VA-250F（低温トラップ）    ¥460,000
GC-035（ガラスコンデンサー）      ¥80,000
DTU-20（真空ポンプ）    ¥349,000
システム架台G型     ¥110,000
合計価格 ¥1,645,000

VC-96R（遠心式濃縮機）    ¥731,000
96E（ローター）    ¥149,000
VA-250F（低温トラップ）     ¥460,000
GC-035（ガラスコンデンサー）       ¥80,000
DTC-60（真空ポンプ）    ¥389,000
システム架台G型     ¥110,000
合計価格 ¥1,919,000

•1.5/2.0mLマイクロチューブ×40本
•到達真空度：200Pa
•排気量：20L/min
•トラップ温度：-45℃
•トラップ容量：200mL
•消費電力：869W

VC-36R/96R

必要に応じて異径ノズルでφ14mm→φ8mm等に変換 ディスポーザブルケミカルフィルター

三方弁（φ15mm）

窒素ガス発生装置

油回転式真空ポンプ
（FreezDryerモードでは必須）

（➡P.169）低温トラップ
•ノズル付き蓋
 （直接トラップ）

•ガラスコンデンサー
 （➡P.169）

ダイヤフラム式真空ポンプ
ドライスクロール式真空ポンプ

（➡P.169）

ポンプ排気は曝気を推奨

ディスポーザブルケミカルフィルター
接続用ホース

VC-36R/96R 別売部品・オプションおよびシステム紹介
遠心式濃縮機

品名 N2 GENESIS 200 VC用三方弁φ15（PP製）

備考

大気から窒素を集めて最大99.9%に濃縮して供給する装置です
(詳細はP.057参照)。
・供給圧力：最大0.5MPa
・流量と濃度：1.0L/minのとき99.9%、　
　3.0L/minのとき99.5%
・寸法：300×526×481Hmm

ポンプを止めずに遠心式濃縮機内の試料を次 と々交換していくような
作業において、また空気の代わりに窒素を送り込みたい場合に
吸引口につないで使用します。外径φ15mm、PP製

価格 ¥1,098,000 ¥24,000

VC-36R/96R システムアップ時の接続について

オプション：窒素ガス供給装置、三方弁

VC-36Rシステム例 VC-96Rシステム例

● VC-36R/96R 向きの低温トラップおよび真空ポンプ➡ P.168 〜 169

更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2026b/167 にて

VC-36R（左）、VA-500R（中央）、VC-15S（右）
システム例広島大学大学院医系科学研究科 様

•ディスポ遠沈管（15mL×8本＋50mL×10本）
•到達真空度：1000Pa
•排気量：60L/min
•トラップ温度：-45℃
•トラップ容量：200mL
•消費電力：1157W

フリーズトラップ(VA シリーズ) の代わりに凍結乾燥機
(VD シリーズ ➡️P.176)と組合せたシステムにすること
で液体サンプルの遠心濃縮の他、ナスフラスコ等を用い
た凍結乾燥にも対応することが可能となります。

多岐管にナス
フラスコや別売
の凍結乾燥瓶
( ➡️P.177) が
取付可能。

VC-36R（遠心式濃縮機）    ¥588,000
36A（ローター）      ¥58,000
VD-250R（凍結乾燥機）    ¥588,000
MP-020（多岐管）      ¥84,000
GCD-051XA（真空ポンプ）    ¥380,000
システム架台G型     ¥110,000
合計価格 ¥1,808,000

VC-36R

GCD-051XA

システム架台G型

VD-250R

MP-020

36A
マイクロチューブ
1.5 / 2.0 ×40本

VDシリーズとの組合せで凍結乾燥に対応

状況に応じて吸引口、
またはリーク口に接続
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