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ハイブリダイゼーション用ブロッティング装置

 Gキャピラリーブロッターミニ

パッド式ブロッタ  Aセット/Bセット

●分子量の大きいDNA/RNAでもスムーズに転写
●水洗いして何回でも使用できる樹脂製吸水パッド
●少ないバッファー量、フットプリントはB5サイズ以下 

●サザンブロットにおけるトランスファー
●ノーザンブロットにおけるトランスファー

トランスファーの効率が良い下降式パッド法。
ブロッターのミニタイプ。ミニゲルでの迅速。

従来の方法でトランスファー。
吸水パッドでペーパータオル
を節約。

型名 Gキャピラリーブロッターミニ
最大ゲル寸法 100×100mm

構成
パッド槽
バッファー槽
パッド P-1212（120×120mm）

価格 ¥60,000

品名／型名 パッド式ブロッター Aセット パッド式ブロッター Bセット
最大ゲル寸法 150×220mm 120×120mm

製品構成
パッド槽 PB-2426（バッファー槽兼ねる）

（ベース部350×220mm、槽内寸290×200×40Hmm）
パッド P-1824（180×240mm） パッド P-1515（150×150mm）

価格 ¥81,000 ¥67,000

重し（〜500g程度）

ペーパータオル（3〜4cm）
ろ紙2枚
メンブレンフィルター

ゲル

ろ紙1枚
ラップやパラフィルム（給水促進）
パッド（高さの2/3ほど浸す）

ラップ（乾燥防止）

ろ紙（ブリッジ）
バッファー

ろ紙2枚
ゲル
メンブレンフィルター
ろ紙2枚
ペーパータオル（2cm程度）
パッド（槽にバッファー入れない）

 上昇式

 下降式

●電気泳動装置➡ P.192

更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2026b/194 にて

Gキャピラリブロッターの構造
ゲルはメンブレンの上に、吸水パッドはゲルの下にそれぞれ配置されるため、バッファー
が重力と吸収力によって下へ流れて行き、それに伴ってゲル内のDNA やRNA はメンブ
レンへ移動します。DNA やRNA はメンブレンを通過することができないため、メンブレ
ンにトラップされます。バッファーは吸水パッドの吸収力によって下へと流れ続けますの
で、トランスファーが継続されます。

Gキャピラリブロッターの構造
上昇式パッド法は、トランスファー方向は従来法と同じですが、『パッド』によりペーパー
タオルを節約できます。

ミニでもGキャピラリーブロッターと同性能
フットプリントはB5サイズ以下のミニタイプです。100 ×100mmまでのゲルに対応でき
ます。トランスファーの効率はGキャピラリーブロッターCセット/Dセットと同性能です。


